OFFRES PROIVIOTIONNELLES
DE L’ENERGIE POUR LA RENTREE!
PRAMAC R
' VALABLE du 12/09/2017 au 30/11/2017

-
DES PRIX EXCEPTIONNELS SUR LES GAMMES: |>°™*"= ™%

GROUPES ELECTROGENES
MATERIELS DE MANUTENTION
COFFRES DE CHANTIER ANTI-VOL
TOUR D’ECLAIRAGE
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Ne pas jeter sur la voie public. Offre non cumulable réservée aux distributeurs professionnels, valable du 12/09/2017 au 30/11/2017. Photos non contractuelles.
Prix publics conseillés hors taxes chez les revendeurs participants & I'opération. TVA 20% en sus,
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E 4000

Groupe électrogéne

Puissance mono maxi = 3100 W
Moteur essence HONDA GX200
Démarrage Manuel

Autonomie =2.6 h

515 € HT

E 5000

Groupe électrogene

Puissance mono maxi = 4600 W
Moteur essence HONDA GX270
Démarrage Manuel

Autonomie = 3.2 h

765 € HT

ES 5000 "

Groupe électrogéne

Puissance mono maxi = 4600 W
Moteur essence HONDA GX270
Démarrage Manuel - Réservoir 11 L
Autonomie =6 h

795 € HT

ES S000 AVR”

Groupe électrogéne

Puissance mono maxi = 6400 W
Moteur essence HONDA GX390
Démarrage Manuel - Réservoir 11 L
Autonomie = 5.1 h

1195 € HT

*AVR: Régulation automatique de tension




— PX4000AVR "

Groupe électrogéne

Puissance mono maxi = 2700 W
Moteur PRAMAC OHV

Démarrage Manuel - Réservoir 18.5 L
Autonomie =19 h

435 € HT

PX5000 AVR*

Groupe électrogéene

| Puissance mono maxi = 3600 W
: Moteur PRAMAC OHV
Démarrage Manuel - Réservoir 25 L
Autonomie = 17 h

619 € HT

ATBC2/CcC3/Cca

Coffres de chantier anti-vol
ATB C2 = 1000 x 550 x 493 mm
Poids = 54 Kg - Volume = 240 |
ATB C3 = 1250 x 680 x 560 mm
Poids = 77 Kg - Volume = 115 |
ATB C4 = 1810 x 810 x 643 mm
Poids = 120 Kg - Volume = 840 |

415 € HT | 475 € HT ] 595 € HT

TOUR D’ECLAIRAGE

LINKTOWER 4 X 150 W LED
Elévation = 6.30m
Connectable sur secteur
Couplable

5320 € HT

** 1 paire de gants de protection offerte par matériel acheté, dans la limite des stocks disponibles



1PAIRE DE GANT DE
PROTECTION PRANMAC
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Transpalette Manuel Transpalette haute-levée manuel Gerbeur Manuel

BASIC 2.2T HB 10MVM MX 10/16

Capacité 2,2 tonnes Capacité 1000 Kg Capacité 1000 Kg
Fourches1150 x 525 mm Elévation 800 mm Elévation 1600 mm
Roues directrices polyuréthane Fourches1150 x 540 mm Fourches 1150 x 550 mm
Boggies nylon Roues directrices polyuréthane Roues directrices Nylon

™ 1 paire de gants de protection offerte par matériel acheté, dans la limite d

tocks disponibles




