VF7.63

7.63C

Poids max. 8350 Kg
Capacité godet 1,4-2,0 m3
Puissance Max. 108 CV
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1\ PERFORMANCES
& STANDARD MULTI USAGE GROS VOLUME FOURCHES

Capacite: godet. plein (SAE) m 14 11 a0 /
Largeur godet mm 2350 2.250 2.500 /!
Poids godet kg 500 600 600 73
Hauteur opérative max mm 4645 [4585)"  ABBO E.510* 4 686 [4.635]* /
Fourches [standard] 1000
Fourches [option) 1200
Hauteur de déversement a laxe mm 3615 [3.565)* 3B15 [3.565]* 3615 [3.565)* /
Angle de déversement ° ao° 40° Llng /
Hauteur de déversement mm 2830 [28400* 2840 [2.8907* 2840 [2.7300* 7
Distance de déversement mm 845 (805)* 705 (715]* gas [Eos)* ;
Distance maxi de déversement mm 1450 (1.2000* 1100 (1.7507* 1.200 [1.2500* 7
Charge de basculernent godet - machine en igne kg 5.600 5700 5.400 i
Charge de basculement machine braguée [40°) kg 5000 5100 4800 7
Charge statique de basculement - braquée (407 kg 3750
Capacité de chargement fourches BN 474-3[B0% ) kg 1,000
Capadite: de chargement fourches EN 4743 B9 kg 2950
Force darrachement kg 9100 10100 B.EOD v
Longueur totale mm 5.900 5845 5.895 ¥
Rayon de braquage externe godet mm 5270 5245 5405 /s
Poids total kg 7880 (Z6000* 7780 (75001 7980 (77000 /

L. Ave: Option poeumatiuies A05/70 B24 191 Centre de gravitd & S00mm
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